


关于拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2025年9月1日至2025年9月5日（共5个工作日）。
联系电话：0825-6810213
通讯地址：遂宁市船山区天宫南路156号遂宁市船山生态环境局
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。



遂宁市船山生态环境局
2025年9月1日




1、 拟批准的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	报告（表）提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	11
	遂宁市桂焱建材有限公司升级改造项目
	遂宁市船山区桂花镇桂圆桥村一、二社
	遂宁市桂焱建材有限责任公司

	四川恒达环创科技有限公司
	根据遂船府办发〔2014〕81号文件，遂府办函〔2013〕69号文件精神，遂宁市桂焱建材有限责任公司由六家砖瓦企业合并组成，于2016年开工建设，2017年投产，窑体有效宽度9.88米，有效高度1.85米，窑体长度160米，陈化仓11000立方米，750-650砖机一台，年产能8000万匹，主要产品为烧结页岩空心砖，为了更好地环保，节能，现将环保设施升级改造。不增加砖厂产能。
项目投资：500万元。

	1、 废水：项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作周边农田施肥。
[bookmark: _GoBack]2、 废气:项目拟通过引风机将废气引入一套脱硫除尘装置中进行处置，废气经脱硫除尘后，通过28m高排气筒（DA001）排放。本项目的脱硫为双碱法脱硫。本工程脱硫吸收剂采用外购双碱，双碱为钠钙双碱，钠钙双碱法是以NaOH溶液为第一碱吸收烟气中的SO2，然后再用石灰石或石灰作为第二碱，对吸收液进行再生，产生CaSO、CaSO沉淀，并把沉淀物移出系统。再生后的吸收液主要含钠碱，不易引起系统结构堵塞。澄清后的吸收液送回吸收塔循环使用。它综合了石灰法和钠碱法的优点，同时也避免了石灰法和钠碱法的缺点。破碎筛分粉尘处理措施为封闭厂房+袋式除尘和二级水喷淋。
3、噪声：项目不新增噪声设备，不会新增噪声排放量。
4.固废：废砖坯及废砖、除尘器收集粉尘、湿式脱硫粉尘、生产区收尘人工回收制砖；生活垃圾交由环卫清运；废脱硫石膏外售于附近水泥厂；危险废物种类：废机油桶、废机油、废含油棉纱抹布经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置。
5、土壤及地下水保护：进行分区防渗，对危废暂存区进行重点防渗；对生产区、化粪池、沉淀池等已采取防渗混凝土防渗；对办公生活区等进行简单防渗。







